一、投标单位资格：

（一）具有独立承担民事责任和履行合同能力的企业法人。符合《中华人民共和国政府采购法》第22条要求。

(二）投标单位必须是经河南省教育厅农村义务教育薄弱学校改造计划教学装备类项目资格预审合格的企业，投标产品必须是经河南省教育厅农村义务教育薄弱学校改造计划教学装备类项目资格预审合格的企业生产的产品。

（三）资格预审结果详见河南省教育厅《关于公布我省农村义务教育薄弱学校改造计划教学装备类项目预审结果的通知》（教基一（2012）446号文件）。

（四）非本单位的产品必须是河南省教育厅农村义务教育薄弱学校改造计划教学装备类项目资格预审合格的企业生产的产品，并在投标文件中提供相关法律认可的有效证明，提供不出有效证明的按缺少样品处理，原件开标时备查。本项目不接受联合体参与投标。

（五)履约保证金:为防止恶意竞价，保证供货质量，中标单位需在与采购单位签订合同前向安阳市公共资源交易中心缴纳其中标总额3%的履约保证金。缴纳履约保证金后与采购方签订供货合同。中标人按合同规定完成供货，履约保证金无息退还。如未按合同规定履约，保证金不再退还。

（六）必须携带样品，按规定送至指定地点，若无样品，取消投标资格。样品不全或样品与招标文件要求不符，每缺一种样品或一种样品与招标文件要求不符，从其得的总分中扣除0.5分。评标结束后，中标单位就所缺样品或与招标文件要求不符的样品写出保证书，保证在随后的供货过程中所缺样品品种的产品完全符合招标文件的规定，否则不予验收，所造成的损失由中标单位全部承担。评标结束后，中标单位的样品由采购单位现场密封后，中标单位负责送至指定地点，由使用单位封存，作为验收依据。该项工作结束，样品退还中标单位。（其中样品，投标单位自备防雨设备）

（七）投标单位提供代理人（被授权人）的有效劳动合同及近3个月的缴纳社会保险证明，投标文件中需有复印件，原件开标后备查；

（八）投标单位所做投标文件需一正十副，无需分标段分别制作投标文件。

（九）投标单位提供所有证件应真实有效。

二、采购项目一览表
	标段
	名称
	数量
	基本技术要求
	交验期
	交验地点

	A
	小学音乐器材
	89套
	详见项目具体技术要求
	合同签订后30日内 安装调试（交验）完毕
	采购单位指定各县区项目学校

	B
	小学音乐器材
	96套
	
	
	


三、项目具体技术、服务要求
以下为每套设备的技术要求及数量
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	电钢琴
	88键带杠杆重锤力度的钢琴手感键盘；带MIDI合成音源，具有软件升级功能，音色128种以上，具有双音色和键盘分离音色功能，节奏100种，具有混响，合唱以及和声，颤音效果；接口有耳机插口，MIDI输入输出插口，喇叭30W×2;电源220V;尺寸：长×宽×高不小于1365mm×533mm×847mm。
	台
	1

	2
	电子琴
	61仿钢琴琴键。100种音色以上，包含中国民乐音色。100种节奏以上，包含中国民乐节奏。10种或以上混响效果。耳机接口，延音踏板接口，音频输入接口。USB MIDI接口。配琴架。
	台
	1

	3
	音响系统
	1．由一台DVD、一台卡座、一个专业级立体声功放，二只专业音箱（含支架）和两只高品质动圈话筒组成。
2．功率放大器　　1台 输出功率120w×2（8Ω） 频响范围：20Hz~20KHz 信噪比：75 dB 消耗功率400w。 
3．音箱 频率响应（－3dB）45Hz~18KHz 频率响应（－10dB）40Hz~20KHz 阻抗8Ω 最大输入功率120WATT 轴向灵敏度98dB 扬声器支架1对 。
4．动圈话筒2支 指向性：心型 频率响应： 50~13000Hz 输出阻抗： 600Ω灵敏度： 1.5mV/Pa 。
	套
	1

	4
	小学音像教学资料
	1.适用于小学音乐欣赏教学用，光盘内容为世界著名音乐家的作品。2.光盘数据面不应有划痕，播放图像清晰，无卡滞现象。
	套
	20

	5
	音乐教学软件
	符合音乐教学需要。
	套
	1

	6
	自制教具材料
	头饰、彩纸、彩绸、吹塑纸等
	套
	1

	7
	多用划线规
	等宽、等厚两直条脚，有分刻度及直尺刻度。
	套
	1

	8
	成套打击乐器
	响板、双响筒、碰钟、串铃、三角铁、沙锤、小锣、小堂鼓、小钹、吊钹等十四件。
技术参数及要求:
1．响板——产品用硬质木材制造/每个响板由2片贝壳形木板和一片主板柄组成/响板发音清脆悦耳/外表涂清漆，漆层光洁，无流挂，皱纹/制作工艺精美，整体光洁。
2．双响筒——产品用竹筒制造，并安装有手柄/外观直径不小于50mm，长度不小于100mm /双响筒两头敲击音调有明显区别/发音洪亮，无沙音，杂音/产品经过抛光处理，制作精美，光洁，无毛刺，无孔眼。
3．碰钟——产品用青铜材料制造/每付碰钟由2个碰钟组成，用优质腊绳连接，绳长20mm /碰钟外观尺寸不小于40X45(mm) /碰钟发音清脆悦耳/产品采用机床加工，制作精美，光洁，无毛刺，无孔眼。
4．串铃——产品每2个为1付/每个串铃其上下侧小铃不少于5个/小铃安装牢固不脱落/产品经过抛光处理，制作精美，光洁，无毛刺。
5．三角铁——产品用直径为8MM的优质钢材制造/每付三角铁由1个三角铁和击棍组成/三角铁外观为单边长120mm的等边三角形/三角铁发音清脆悦耳/制作精美，光洁，外表镀铬，镀层牢固不脱落。
6．沙锤——产品用优质木材制作/每付由2个沙锤组成/产品直径不小于80mm /制作精美，光洁，手柄与锤体连接牢固不脱落。
7．小堂鼓——产品用优质木材和动物皮革制造/每件小堂鼓由1台小堂鼓和2根木制击鼓棍组成/小堂鼓外观直径不小于260X20(mm) /小堂鼓两鼓面采用动物皮革蒙制，周围用泡钉钉牢/鼓面平整，无褶皱/鼓壁涂红色油漆，漆面均匀/击鼓发音洪亮不沉闷，无沙音，杂音/制作精美，光洁，美观。
8．小钹—— 供中小学音乐教学用。响铜制，钵形，钹体较小而厚，钹面直径120～140mm，碗径50～70mm，碗高15～20mm，碗顶钻孔系以绸布，两面为一副。 产品表面光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角。 演奏时，双手持一对小钹的粗线绳，相互对击应发出“哐、哐”声，音响洪亮而强烈，不得有其他噪声。
9. 木鱼——本产品为4音木鱼组，每个木鱼由1个木鱼和击槌组成/优质木材制造/外观尺寸不小于100X100X70(mm0/击槌槌头与手柄连接牢靠/外表涂清漆，漆层光洁，无流挂，皱纹/发音清脆悦耳/制作工艺精美，光洁，无毛刺，结巴，裂纹等疵病。
10. 铃鼓——产品直径不小于20mm，铃（小钹）不少于6个/鼓面用动物皮革制作，铃用青铜材料制作/整体牢固可靠，碰击时不会脱落/制作精美，光洁。
	套
	1

	9
	大锣
	大锣——产品用青铜材料铸造/每个大锣由1个锣面和击锤组成/大锣外观直径不小于290mm，厚度不小于1mm/大锣边应有穿吊绳的孔2个/锣锤锤头与锤柄连接牢固无脱落/发音洪亮悠长，无沙音，杂音/产品经过抛光处理，制作精美，光洁，无毛刺，无孔眼。
	付
	1

	10
	小锣
	小锣——产品用青铜材料铸造/每个小锣由1个锣面和击锤组成/小锣外观直径不小于220mm，厚度不小于1mm /小锣边应有穿吊绳的孔2个/锣锤锤头与锤柄连接牢固无脱落/发音洪亮悠长，无沙音，杂音/产品经过抛光处理，制作精美，光洁，无毛刺，无孔眼。
	付
	1

	11
	小钹
	响铜制，钵形，钹体较小而厚，碗顶钻孔系以绸布,面直径12厘米——14厘米,两面为一副。
	付
	1

	12
	小堂鼓
	1. 供中音乐教学用，由鼓及击槌组成。
2. 鼓面用牛皮蒙制，无破损、皱折，鼓面坚韧有弹性、平整，气密性好，有足够的疲劳强度。
3. 鼓体直径不小于300mm，高度不小于200mm，用杉木板制作，卷曲成圆柱形，表面无疤痕、裂缝，不变形，并喷红漆。
4. 击槌用硬杂木制成，尺寸φ12×300mm，正负误差≦2mm。前端呈球状。表面无疤痕、裂纹。
5. 堂鼓的鼓身上下口径相同，中部略大，漆面光洁。
6. 演奏时，发出“咚、咚”声，不得有杂音。
	面
	1

	13
	大军鼓
	鼓腔：七层桦木材料
鼓圈：9mm桦木
超强铝合金背架
压轴铝合金鼓耳
规格：24寸
	面
	1

	14
	小军鼓
	双面白皮不锈钢；鼓面直径：34cm；高度：14.5cm；正负误差≦2mm。配背带、鼓棒、鼓钥匙.
	面
	1

	15
	铝板琴
	1. 供小学音乐教学用。
2. （25音）——采用铝合金配上木质音箱构成/采用优质铝板制作，声音清脆、响亮、优美。
3. 共鸣箱用优质桐木制成，音量大，余音长，音色清脆、宏亮。音锤用优质杂木制成，表面无疤痕，并涂树脂清漆。
4. 用音锤敲击铝板时，发出清脆、悦耳，符合音阶要求，无噪音。
5. 琴表面油漆处理，油漆覆盖层应平整清洁，色调美观，厚薄均匀，不得有流挂、针孔、气泡等缺陷。
	个
	1

	16
	木琴
	1. 供小学音乐教学用。
2. 产品应具有低、中、高三组音阶。
3. 发音清脆、宏亮、音量大。
4. 音锤表面无疤痕，质量均匀。
	个
	1

	17
	五线谱教学黑板
	2m×1m镀锌板基材，正负误差≦5mm。防腐防锈，光滑均匀平整，无反光，字迹清晰，墨绿色，电泳铝材边框。
	块
	1

	18
	五线谱电教板（含五线谱智能电教板）
	长1800mm宽100mm高1000mm。正负误差≦5mm。
	块
	1

	
	
	128种GM音色，12种调式，12种节奏，任意和弦，MIDI输入、输出，540首中小学音乐课本中的乐曲、练习曲，双扬声器发音，双教鞭演示，音符临时升降功能，线路输入麦克输出，录音功能，可录制乐曲、和弦及节奏，随时暂停、保留、显示声光同步，两组高音谱表，具有简谱显示功能。（选择五线谱智能电教板的可选用以下参数：采用嵌入式计算机系统，26万色不小于3.5寸真彩色触摸液晶屏，128种MIDI音色选择、系统内置大容量内存,即可集成数以万计的MP3乐曲文件、MIDI节拍文件、支持用户U盘，支持U盘浏览及播放MP3文件、音频质量为CD级44.1k双声道立体声）。
	
	

	19
	遮光窗帘
	材料由双层布构成里面是黑色或深色绒布组成。尺寸根据项目学校提供的实际尺寸确定。
	块
	6


四、评分办法

满分100分：商务评分标准 40分，技术评分标准15分，价格部分45分。各标段具体打分方法：

（一）商务评分标准（40分）

1、具有有效的ISO9001：2008国际质量管理体系认证；ISO14001：2004国际环境管理体系认证；GB/T28001：2004职业健康安全管理体系认证，并有效年检，每项得2分，共6分（投标文件中需有复印件，原件开标后备查）。

2、所投产品具有省级以上（含省级）产品检验合格报告的每项得0.3分，最多得5分（投标文件中需有复印件，原件开标后备查）

3、2009年以来，在政府采购的音乐教室成套器材，业绩在50万元以上（含50万元）的业绩一份得1分，在100万元以上的业绩一份得2分，最高得分为8分。（开标时带中标通知书（或相同性质的原件），中标合同原件（或相同性质的原件），项目方财政厅、局，银行付款或收款凭证原件以便验证。无任一原件者不得分）。

4、投标人经营良好的得2分（企业有盈利或无亏损。提供会计事务所审核出具的2011年、2012年度审计报告原件及复印件，缺1项0分）。

5、具有省教育装备行业协会会员资格的得1分，具有国家教育装备行业协会会员资格的得2分，本项最高得2分。（投标文件中需有复印件，原件开标后备查）

6、投标人提供有效的2009、2010、2011、2012年本企业社会保险缴纳登记证明，每年得0.5分，最高得2分（提供劳动合同原件和单位缴费凭据，投标文件中需有复印件，原件开标后备查）。

7、2009、2010、2011、2012年度实际缴税的，每年得0.5分，最高得2分。（提供原始完税单，投标文件中需有复印件，原件开标后备查）

8、拥有专利证书的产品或技术应用每一项得1分，最多得3分（投标文件中需有证书复印件，原件开标后备查，投标人需具有该专利或拥有该项专利所有人的生产授权许可书）。

9、在河南省内有本地化生产基地或售后服务机构者得5分（同时具有以上两项者取其一项得分。提供营业执照正本评标时备查，投标文件中提供复印件）。

10、质保期及售后服务每增加1年得1分，最多得3分。

11、投标单位提供营业执照副本，注册时间满1年的得0.2分，注册时间满2年的得0.4分，注册时间满3年的得0.6分，注册时间满4年的得0.8分，注册时间满5年的得1分，注册时间满6年的得1.2分，注册时间满7年的得1.4分，注册时间满8年的得1.6分，注册时间满9年的得1.8分，注册时间满10年的得2分，最高得2分（企业经营期间营业执照发生如：法人代表、注册资金、企业地址、单位名称、生产经营范围变更，需提供相关证明，时间照算）

(二)质量技术部分：15分

1、评委会对每个投标人的投标样品从产品质量、教学功能、外观结构、材料档次、做工水平、安全性、耐用性等方面进行综合评价，将投标样品划分四个档次：一档（10-9分），样品工艺制作精良，设计科学，样式美观，使用效果优良、大方、安全实用（同一种产品相比较，材质最好，安全性最好，做工最精良，使用最方便）；二档（8-6分），样品工艺制作良好，设计较科学，样式较好，使用效果较好、整体效果安全实用（比第一档材质略差，但安全性、做工、使用效果较好）；三档（5-4分），样品工艺制作一般，设计基本符合要求，样式一般，使用效果一般，整体效果安全（材质与前两档相比差距较大，安全性、做工一般、使用效果较好）；四档（3-1分），样品工艺制作差，设计不合理，样式设计差，使用效果差，整体效果差（材质最差，安全性较差、做工粗糙、使用效果不好）。

2、方案设计、产品安装、调试的主要技术保证措施，检验与验收及所投技术文件综合评价，完整性与应答性得1分。

3、对小学成套音乐器材由保险公司出具质量责任保险的得4分（提供原件评标时备查）。

（三）价格部分：45分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为45分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×45分。
